
Masthalterung für Kamera MH151
Anleitung

1. Einleitung

2. Beschreibung

3. Lieferumfang

4. Ausstattung

Diese Masthalterung aus Aluminium ermöglicht die Kameramontage an
Pfosten und Rohren bis zu einem Durchmesser von ca.
Sie ist geeignet für folgende Geräte:

Montageplatte
Befestigungsloch für Kamera
Befestigungsloch für Ring
Kabelloch
Ring

6 Schraubschelle

Zwei Masthalterungsringe (der kleine bis Durchmesser ca. 12 cm,
der große bis ca. 17 cm) inklusive Schraubschellen
Kameramontageplatte
Schrauben
Anleitung
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Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Diese Anleitung gehört zu
diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und
Handhabung.
Bewahren Sie diese Anleitungen bitte sorgfältig auf und geben Sie sie
ggf. an Dritte weiter.
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17 cm.
IND2410, IND2413, IND2417,

IND2423M, IND2424M,IND2425M, IND2427M, IND2431, IND2434,
IND2435, IND2436M und IND2437 sowie für Anschlusskasten AK208
(AK208 ist für NWB6230F, NWB6231F, NWB6435M, WR100B,
WR120B, AC90 und DW700K erforderlich).

5. Montage
Drehen Sie mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers die
Schraubschelle [6] am Ring [5] so lange, bis sich der Ring öffnet.
Schieben Sie das Ende des Ringes ohne Schraubschelle durch die
zwei Befestigungslöcher [3] in der Montageplatte [1].
Legen Sie den Ring um den gewünschten Montagepfosten
/Montagerohr und drehen Sie die Schraubschelle so lange, bis die
Masthalterung fest am Pfosten / Rohr sitzt. Wird die
MH151 an einem

Führen Sie das Kabel der Kamera durch das Kabelloch [4].
Montieren Sie die Kamera mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben
durch geeignete Befestigungslöcher [2] an der Montageplatte.
Öffnen Sie ggf. erneut den Ring nur leicht.
Schieben Sie die Masthalterung einschließlich Kamera in die richtige
Höhe.
Schließen Sie den Ring wieder fest mit Hilfe der Schraubschelle.
Schließen Sie die Kamera an.

:
Der AK208 wird mit vier Schrauben fixiert.
Setzen Sie zuerst eine Schraube ein, sodass der Wasserabfluss im
AK208 zeigt.
Führen Sie das Verbindungskabel von hinten durch den MH151 und
das hintere Kabeldurchführungsloch im AK208.
Befestigen Sie den AK208 nun mit allen vier Schrauben.

Hinweis:

Bei Montage eines Anschlusskastens AK208 auf der
Masthalterung

nach unten
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Stahlträger montiert, sollten Sie isolierende
Unterlegscheiben verwenden, um eine galvanische Trennung zu
erreichen und dadurch Korrosion zu verhindern.
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